
平衡扭簧数据适用于：扭簧钢丝材质 82B，11#平轮钢丝盘（通用车库门钢丝盘） 

※由于不同品牌使用的扭簧输出扭矩并不是恒定值，该表格数据仅供参考。 

表格使用办法：①先确定门板及门板上所有配件的精确重量。②根据门体的开门高度，选择

对应扭簧的圈数值。③门宽超过 3500mm 建议配置双扭簧，扭簧最大提升力为 2支扭簧之

和。④双扭簧力量不足时，可以尝试配置 3-4支多扭簧。⑤门体过高或门体过重，请定制工

业门用扭簧使用。 

扭簧

直径 

扭簧型号 扭簧圈数+输出提升负载值大小（单位：kg） 

Φmm*长 mm 6 圈 7 圈 8 圈 9 圈 10圈 11圈 

5.5mm 

提升高度 mm 1600mm 1950mm 2250mm 2550mm 2850mm 3100mm 

5.5X800 25 28 33 38 43 47 

5.5X850 27 31 36 40 45 48 

5.5X900 24 28 32 36 41 44 

        

5.8mm 

5.8X800 33 40 46 51 55  

5.8X850 29 34 40 45 50 55 

5.8X900 27 32 38 43 48 53 

5.8X950 26 30 35 41 46 51 

        

6.0mm 

6.0X800 44 50 52 57 62  

6.0X850 40 48 53 57 63 67 

6.0X900 39 45 52 58 60 64 

6.0X950 37 44 51 57 62 67 

        

6.3mm 

6.3X800 53 62 69 75 80  

6.3X850 49 57 65 71 76 80 

6.3X900 46 54 61 67 73 77 

6.3X950 44 52 57 62 63 69 

        

6.5mm 

6.5X850 57 65 74 78 87 85 

6.5X900 53 61 70 76 83 90 

6.5X950 47 55 62 68 74 79 

6.5X1000 50 57 64 72 78 74 

        


